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“SUNRISE” P.H.U. Grzegorz Krzemieniecki

Ao [ =Y skr. poczt. nr 18
F.U.P. ul. A. Sacharowa 16, 90-971 t.6dz

tel.: 602 710 688, 512 232 712, (42) 207 62 61
www.sunrise-phu.pl, www.dlid.pl
biuro@sunrise-phu.pl

NIP:728-025-15-04

[l przesytka kurierska za pobraniem
[ przesytka kurierska zwykta, z ptatnoscia przelewem po otrzymaniu FV

Lp. Tytut ggg; 3;#}::) llosé
1 SKP PRO CEP pakiet oprogramowania do 30-06-2025 r., 1 stanowisko 1623,60 zt
W tym 50 sms testowych - dotyczy nowo otwieranych SKP
2 SKP PRO CEP SMS pakiet oprogramowania do 30-09-2026 r., 1 stanowisko 3247,20 zt
W tym 1000 sms testowych - dotyczy nowo otwieranych SKP
3 Czytnikéw koddéw kreskowych 2D + uchwyt* 984,00 zt
4 Zestaw cryptoCertum MINI bez czytnika 163,59 zt
5 Zestaw cryptoCertum MINI z czytnikiem USB 209,10 zt
6 Geometria K6t Samochodéw Osobowych do 3,5 t. GTO PC, program, wersja niewygasajgca (PL) 467,40 zt
7 Geometria K&t Samochodow Ciezarowych GTL-TRUCK PC, program, wersja niewygasajgca (PL) 492,00 zt
8 Rejestr badan technicznych 46,74 zt
9 Ksigzka Kontroli, Upowaznien | Protokotéw Kontroli 46,74 zt
10 Laminowany zestaw kryteriow + obowigzujgce wzory pieczatek i uprawnienia SKP 226,32 zt
11 Laminowany cennik ustug SKP 22,14 zt
12 Lokalizator nieszczelno$ci gazowych GT2X (wykrywa 3 rodzaje gazéw CH4, LPG, CO) kontakt tel.
13 Tabliczki znamionowe zastepcze z otworami, aluminiowe, anodowane A-10 szt. 68,80 zt
14 Klej do stali Metal Bond 18,45 zt
15 Tabliczki znamionowe zastepcze — folia aluminiowa (zestaw do druku tabliczek A-80 szt.) 452 64 zt
16 Tabliczki znamionowe zastepcze - folia aluminiowa (zestaw do druku tabliczek A-40 szt.) 255,84 zt
17 Autodata S&M (Online 1) 1 stanowisko 2214,00 z
Dane dla poladon csobouych dosavcayc o0 958K | sanowika 253855 2
5 stanowisk 2742,90 zt
18 Autodata D&R (Online 3) 1 stanowisko 3813,00 zt
e i poszion cxabouc o o4 198010 2stanoua 73550 2
schematy elektryczne i uktady klimatyzacji. 5 stanowisk 6088,50 zt
Wersja abonamentowa w jezyku polskim. Licencja roczna.
wersja edukacyjna dla 30 uzytkownikow 4489,50 zt
19 | Autodata Dane diagnostyczne Motocykli Online. 1 stanowisko 1359,15 zt
Wersja abonamentowa w jezyku polskim. Licencja roczna. 2 stanowiska 1500,60 zt
5 stanowisk 1758,90 zt
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* Udzielamy rabatu 50 zt (netto) przy zakupie wraz z programem SKP PRO CEP.
Lp.1i Lp.2 - Podany czas uzytkowania dotyczy nowych klientéw zamierzajacych dokona¢ zakupu lub zmiany oprogramowania na SKP PRO CEP.
Lp. 3 - Czytnik stuzy do dekodowania kodow, ktére znajdujg sie w dowodach rejestracyjnych. Nie podlega optatom abonamentowym.

O prawie do cen decyduje data otrzymania zaméwienia.

Kosztami pobrania i dosytki (w tym aktualizacji oprogramowania) obcigzamy zamawiajgcego.

Po wypetnieniu o$wiadczenia o akceptacji faktur wysytanych drogg elektroniczng kod aktywacyjny wraz z fakturg dostarczany jest e-mailem.
Przy zamoéwieniu powyzej 3500,00 zt netto - WYSYLKA GRATIS.

Wyrazam(y) zgode na wykorzystanie danych w celu ich przetwarzania na potrzeby realizacji zaméwienia przez firme "SUNRISE" P.H.U. z todzi
- przekazane dane nie zawierajg znamion danych osobowych.

stanowisko osoby uprawnionej do ztozenia zamoéwienia telefon firmowy i pieczatka zamawiajgcego



SKP PRO CEP / SKP SMS / Pomoc doradcza

Program SKP PRO CEP:
Cennik optat abonamentowych od 16.02.2024 r.:

optata roczna:
optata kwartalna:

1623,60 zi brutto
442,80 zi brutto
(kwartal x 4 = 1771,20 zi)

+ koszty przesylki kurierskiej
(od 16 zt brutto lub BEZPLATNIE na e-mail podany w oswiadczeniu)

W przypadku wersiji sieciowej, za kazde nastepne stanowisko
naliczamy do 50% rabatu. Tozsame dotyczy kolejnej stacji
kontroli pojazdéw nalezgcej do tego samego podmiotu plus
roczne lub kwartalne koszty dosytki za kazdy adres pocztowy.

PROMOCJA

czas uzytkowania programu dla nowych
klientow zostat wydtuzony

Teraz kupujesz wigcej zyskujesz!

Chcesz wyprébowaé program SKP PRO CEP?
- zapytaj o wersje DEMO

Program SKP PRO CEP jest na biezgco aktualizowany.

Pobieranie aktualizacji jest mozliwe na 3 sposoby:

1) wigczajgc w Administracji autoaktualizacje (pkt.59)
lub bezposrednio w pkt.59 uzywajac klawisza "Sprawdz
dostepnos¢ aktualizacji”

2) z Pulpitu Windows uruchamiajgc ikong "SKP Aktualizacja"

3) ze strony internetowe;j:
www.stacja.com.pl/upgrades/upgrade.htm

Programy AUTOVIN®, AUTOKATALOG oraz program
do wysylania SMS-6w s3g elementami skladowymi
programu SKP PRO CEP. Za program do wysylania
SMS-6w nie pobieramy dodatkowej optaty. Uzytkownik
ponosi jedynie koszty wysytania wiadomosci tekstowych
SMS. Zasoby i jakos¢ SKP PRO CEP oraz bezpieczenstwo
witasciciela i diagnosty samochodowego sg dla nas
najwazniejsze, dlatego program posiada wiele ograniczen
wilasnej tworczosci diagnosty (by wykonat on badanie
techniczne zgodnie z obowigzujacymi przepisami).

Kazdy posiadacz zakupionego programu SKP PRO moze
na stronie www.dlid.pl w dziale "Mapa Polski" dokona¢
wpisu danych teleadresowych stacji kontroli pojazdéw bez
dodatkowych optat.
SKP PRO CEP jak i AUTOVIN® zawierajg program
MAKROKATALOG, ktory zostal stworzony z mysig
o wzajemnym, dobrowolnym udostepnianiu danych
technicznych na podstawie wystawionych dokumentéw
identyfikacyjnych pojazdéw (DIP). Kazda stacja moze bra¢
udziat w programie, poprzez udostepnianie danych
technicznych pochodzacych z dokumentéw DIP . W zamian
otrzymuje dane techniczne pochodzace z innych stacji.

Dostawca obowigzany jest do wystawiania faktury
za uzytkowanie programu SKP PRO CEP w miesigcu
poprzedzajgcym kazdy rok kalendarzowy lub kwartat. Brak
pisemnego zgtoszenia o rezygnacji z kontynuacji moze
powodowac przedtuzenie umowy na kolejny rok kalendarzowy
lub kwartat i moze wigza¢ sie z wniesieniem optat z tytutu
wystawionej faktury VAT. Zgtoszenie o rezygnaciji nalezy ztozy¢
przed uptywem kazdego roku kalendarzowego, do konca
listopada lub w terminie jednego miesigca przed uptywem
kazdego kwartatu (fj. do konca lutego, maja, sierpnia
lub listopada).

Zgtoszenie kontynuacji abonamentu na kolejny okres jest
jednorazowe. W przypadku wyboru optaty rocznej nalezy
ztozy¢ je do konca listopada w danym roku kalendarzowym.
Brak zgtoszenia powoduje naliczanie kwartalne.

SKP SMS

Jest elementem wyposazenia SKP PRO CEP. Stuzy do
automatycznego powiadamiania klientow za pomocg SMSéw
i/lub poprzez e-mail tuz przed kolejnym przegladem technicz-
nym pojazdu lub ubezpieczeniem pojazdu.

Przy pierwszym zamowieniu kazda stacja moze jednora-
zowo otrzyma¢ w promocji PAKIET TESTOWY. Nalezy wystac
firmowe dane adresowe (nr tel, kod rozpoznawczy stacji
kontroli pojazdow i e-mail stacji) na biuro@sunrise-phu.pl

W przypadku ztozenia os$wiadczenia o akceptacji faktur
w formie elektronicznej obowigzuje nastepujgcy cennik:

Pakiet SMS 500 - 152,00 zi (brutto)
Pakiet SMS 1000 - 295,00 zi (brutto)
Pakiet SMS 5000 - 1410,00 zt (brutto)

Brak dodatkowych optat za program.

Pomoc doradcza

Minimum raz w roku SITK RP O/Krosno wraz z “SUNRISE”
P.H.U. Grzegorz Krzemieniecki organizuje ptatne seminaria
szkoleniowe. Mozna rowniez skorzysta¢ ze statej pomocy
doradczej, ktéra jest osobng ustugg swiadczong dla stacji
kontroli pojazdéw i zatrudnionych w niej diagnostow samocho-
dowych. Wéwczas jeden lub dwoch przedstawicieli z jednej
stacji moze uczestniczy¢é w seminariach szkoleniowych
bez dodatkowych optat. Szczegoly dostepne sg na stronie
www.klubdiagnosty.pl i www.dlid.pl

SITK RP Oddziat w Krosnie jako dostawca ustugi udziela
petnego wsparcia w zakresie stosowania sie do zawartych
na tych stronach materiatéw.

Koszt ustugi:

Dla pierwszej stacji kontroli pojazdéow przyktadowy koszt
wspotpracy kazdego roku w przypadku zakupu SKP PRO CEP
(wersja jednostanowiskowa) + pomoc doradcza, zblizony jest
do optat za 27 przegladdéw technicznych.

- wpisowe 120 zi (jednorazowe) + 23% VAT dla

kazdej stacji kontroli pojazdow,

- optata kwartalna 290 zi + 23% VAT, a dla kazdej
nastepnej stacji kontroli pojazdow opust 50%



Czytnikéw kodéw kreskowych 2D + uchwyt

Przeznaczony jest do dekodowania kodow, ktére znajdujg sie
w dowodach rejestracyjnych. Prosty w uzytkowaniu, efektywnie
przyspiesza prace réoznych grup zawodowych. Eliminuje btedy
przy wprowadzaniu danych do komputera. Catkowita zgodnosc¢
wprowadzonych danych z rejestrem centralnym. Wzmocniona
obudowa odporna na wielokrotne upadki.

W skanerze zastosowano najnowszej generacji mikrokontro-
lery oraz matryce zapewniajgcg wysokiej jakosci odczyt.
Czytnik potgczony jest z komputerem przez port USB.

Na produkt udzielana jest roczna gwarancja.

Dekodowane dane wpisywane sg bezposrednio do programu
SKP PRO CEP.

Wspétpraca czytnika kodu 2D z programem SKP PRO CEP*
i AutoVIN* lub AutoVIN Plus*

Wczytywanie danych z dowodu rejestracyjnego jest mozliwe
po wczesniejszym zainstalowaniu odpowiednich sterownikow
zgodnie z instrukcjg instalacji czytnika 2D CINO.

Dane, ktére moga by¢ odczytane na podstawie kodu 2D:

* numer dowodu rejestracyjnego
 organ wydajgcy dokument

* rodzaj pojazdu

* przeznaczenie

* rok produkgji

* dopuszczalna tadownos$¢

» dopuszczalny nacisk na 0$

* numer karty pojazdu

* numer rejestracyjny

« data pierwszej rejestracji na Swiecie
« imie i nazwisko/firma wtasciciela

* adres wiasciciela

» marka pojazdu

» model pojazdu

* typ pojazdu

* numer nadwozia/podwozia VIN

* maksymalna masa catkowita

* rodzaj paliwa

» dopuszczalna masa catkowita

» dopuszczalna masa catkowita zespotu po;j.
* masa wtasna

* termin waznosci dowodu rejestracyjnego
 data wydania dowodu rejestracyjnego
* kategoria pojazdu

* numer $wiadectwa homologacji

* liczba osi

* masa przyczepy z hamulcem

* masa przyczepy bez hamulca

* pojemnosc silnika cm3

* moc silnika kW

* stosunek masa/moc

* ilo$¢ miejsc siedzgcych

* ilos¢ miejsc stojgcych

Po odczycie kodu 2D program SKP PRO CEP dodatkowo
uzupetnia okno rejestracji pojazdu do badania technicznego
o dane zawarte w dotychczasowej bazie danych uzytkownika.
Po odczycie kodu 2D, startuje krotki proces poszukiwania
pojazdu w bazie i w przypadku odnalezienia poprzedniej
"wizyty" pojazdu na stacji nastepuje wczytanie nastepujgcych
danych:

« data pierwszej rejestracji w Polsce

* producent instalacji gazowej*

* numer zbiornika*

* pojemnos¢ zbiornika*

* typ reduktora*

» wazno$¢ KDT/TDT*

« data protokotu*

* numer protokotu*

» odczyt numeru tel. i email w przypadku wczytywania z 2DDR.

Dodatkowe informacje zwigzane z instalacjg sterownika USB
zamieszczone sg w pomocy programu SKP PRO CEP.

Cena brutto: 984,00 zi

*

rozkodowanie obejmuje peten zakres informacji podanych
w dowodzie rejestracyjnym. Po odczycie kodu 2D program SKP PRO
CEP dodatkowo uzupetnia okno rejestracji pojazdu do badania technic-
znego o dane zawarte w dotychczasowej bazie danych uzytkownika.



Zestaw cryptoCertum MINI z czytnikiem lub bez Lp.4-5

Zestaw cryptoCertum MINI jest matym, przenosnym Karta Certum jest wymieniona na stronie www.cepik.gov.pl jako
i niezbednym urzadzeniem dla certyfikatu wydawanego przez  spetniajgca wymagania techniczne.

MC, ktéry umozliwia autoryzacje przy wspotpracy z Sl CEPIK.

Zestaw dodatkowo umozliwia obstuge oraz bezpieczne

przechowywanie certyfikatow klucza publicznego.

© Certum
Zestaw cryptoCertum MINI bez czytnika Zestaw cryptoCertum MINI z czytnikiem USB
Cena brutto zestawu: 163,59 zi Cena brutto zestawu: 209,10 zi

Programy motoryzacyjne z danymi pojazdéw

Geometria K6t Samochodéw Osobowych do 3,5t. GTO PC

Program GTO PC 2022 z bazg danych do geometrii k6t i osi pojazdow. ¥ %
Program moze wspétpracowac z urzadzeniem GTO LASER, a takze bl
jako zewnetrzna baza do wykorzystania poza urzgdzeniem.

Komputerowy program GTO PC z bazg danych AUTODATA umozliwia: i
 prowadzenie wszelkich niezbednych obliczen podczas pomiardw, 5 ET]" o 1
3
i

« tworzenie bazy wykonanych pomiarow,

» automatyczne poréwnywanie warto$ci zmierzonych parametrow
z wartosciami wzorcowymi,

+ NOWOSC - tabela z wartoéciami ci$nieniami w ogumieniu - szczegdl-
nie przydatne przy prowadzeniu wulkanizaciji

Cena brutto: 467,40 zi

Geometria Két Samochodéw Ciezarowych GTL-TRUCK PC

.Truck PC” jest komputerowym programem wspierajgcym pomiary i
regulacje geometrii kot - BAZA 2021 zawierajgcym baze parametrow
wzorcowych dla samochodoéw powyzej 3,5 T.

Aplikacja umozliwia tworzenie, drukowanie i archiwizacje protokotow
pomiarowych poprzez automatyczne poréwnanie wynikow pomiaréw z
danymi wzorcowymi. Na podstawie podstawowych wartosci
parametrow wprowadzanych za pomocg edytora programu, dokony-
wane sg obliczenia pozostatych parametréw geometrii opisujgcych
wzajemne pofozenie osi i kot pojazdu.

Program dystrybuowany jest na pitycie CD. Do poprawnej pracy
wymagany jest system operacyjny Windows XP\7\8\10\11. Program
dziata z tzw. kluczem sprzetowym. Podtgcza sie go do portu USB
komputera.

Cena brutto: 492,00 zi



Rejestr badan technicznych Lp.- 8

Rejestr badan technicznych zgodny z zakresem danych Cena brutto: 46,74 zi
okreslonych w zatgczniku nr 8 Obwieszczenia Ministra

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie

ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Trans-

portu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie zakresu i

sposobu przeprowadzania badan technicznych pojazdéw

oraz wzoréw dokumentoéw stosowanych przy tych badaniach

(Dz. U. 776/2015 z p6zn. zm.). Uktad tabelaryczny zbiezny z

programem SKP PRO CEP.

Ksiazka Kontroli, Upowaznien i Protokotéw Kontroli

W zwigzku z wejsciem w zycie ustawy o swobodzie dziatalnosci Cena brutto: 46,74 zi
(Dz. U. z 2004 r. Nr 173 poz. 1807 art. 80 i 81) kazdy

przedsiebiorca obowigzany jest prowadzi¢ i przechowywac¢ w

swojej siedzibie ksigzke kontroli oraz upowaznienia i protokoty

kontroli, a takze udostepniac je na zgdanie organu kontroli.

Zestaw kryteriow oraz cennik (wymagane podczas odbioru SKP)

Ustuga poligraficzna - laminowanie dokumentéw folig Aktualny zestaw kryteriow + obowigzujgce wzory pieczatek
o grubosci 100 mic. i uprawnienia SKP
Cena brutto: 226,32 zt

Zestaw kryteriow, obowigzujgce wzory pieczatek i uprawnienia
SKP oraz cennik wymagane sg podczas odbioru lub kontroli Aktualny cennik ustug SKP
stacji kontroli pojazdéw (Dz. U. 40/2006). Cena brutto: 22,14 zt

Lokalizator nieszczelnosci gazowych GT2X

Wykrywa 3 rodzaje gazéw CH4, LPG, CO.

Urzagdzenie to stuzy do okreslania szczelnosci instalacji gazowych
(grzewczych i napedowych) oraz kontroli szczelnosci instalacji
odprowadzajgcych  spaliny z  urzadzen  grzewczych.
Wyposazone jest w sonde umozliwiajgcg pomiar takich gazéw
jak: (gaz ziemny - metan, gaz ptynny - propan, tlenek wegla -
czad). Posiada podswietlany cyfrowy  wyswietlacz
umozliwiajgcy odczyt stezenia mierzonego gazu oraz w opcji
LOC (lokalizatora) skompresowang skale umozliwiajgcg
porownawcze okreslenie stezenia na przestrzeni 4-5 rzedow.

By zapoznac sie z ceng lokalizatora prosimy
o kontakt telefoniczny.




Tabliczka znamionowa zastepcza — aluminiowa, anodowana

Wz6r tabliczki zgodny z Dz.U. nr 236 poz. 1401 zat. z 2011 .
Wymiary: 50 mm x 85 mm.

Nadruk wykonany na oczyszczonej i zmatowionej tabliczce
specjalng niescieralng farbg, ktéra jest odporna na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych.

Tabliczka posiada otwory do mocowania.

Przy zakupie 100 sztuk nie naliczamy kosztéw dosyiki.

Klej do stali Metal Bond
4 minutowe spoiwo do napraw i tgczenia metali.

tabliczka 10 szt., cena brutto: 68,80 zi
klej (56,79g) 1 szt., cena brutto: 18,45 zi

Tabliczka Znamionowsa zastgpoza

BRI i aombmagstnrans e ssmimrrees
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Tabliczki znamionowe zastepcze - folia aluminiowa

Tabliczki wykonane z folii aluminiowe;.
Wzér tabliczki zgodny z Dz.U. nr 236 poz. 1401 zat. z 2011 r.
Wymiary tabliczki 50 mm x 85 mm

Sktad pakietu:

- arkusze z folig transparentng 3M Scotch Mark typ 7730 FL
- arkusze z folig aluminiowg 3M Scotch Mark typ 7983

- kserokopia atestu dla folii 3M Scotch Mark typ 7730 FL

- kserokopia atestu dla folii 3M Scotch Mark typ 7983

Uwaga!
Druk tabliczek moze odbywac sie tylko na drukarkach z ptaskim
torem wydruku, laserowych lub termotransferowych.

Tabliczki znamionowe zastepcze - folia aluminiowa
(zestaw do druku tabliczek A-80 szt.): 452,64 zi

Tabliczki znamionowe zastepcze - folia aluminiowa
(zestaw do druku tabliczek A-40 szt.): 255,84 zi

TabliczZka mamionowa zast¢pcza
Morka
OPEL

Typ/ Model
ZAFIRA 1.9 CDTI

Nr nadwozia (podwozia lub ramy)

WOLOAHM/7 58G181793
Tabliczka wyk onana przez : EL/000P




